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La centralina al volante per comandi ausiliari Kivi  è indi cata in caso di emiplegia o 
ridotta capacità funzionale di un arto superiore. Questo dispositivo, il cui 
funzionamento avviene mediante trasmissione ad onde radio, raggruppa  i comandi di 
servizio come luci, indi catori di direzione, tergi-lavavetro, clacson e  lampeggio in 
un’uni ca postazione sul volante di guida, rendendoli azionabili dalle dita della mano. 
Grazie alla forma simmetrica della sua griffe , la centralina può essere appli cata  
indistin tamente sia a destra che a sinistra del volante e con  un semplice kit di 
adattamento si può rendere il trasmetti tore fisso o girevole, secondo le necessità. Si 
consiglia l’utiliz zo del dispositivo nella modalità girevole perché in questo modo il 
trasmetti tore si trova sempre in posizione perpendicolare rispetto al volante, facilitando 
quind i l’azionamento dei tasti in qualunque situazione di guida. E’ disponibile un 
settimo pulsante,  per un’ult eriore  funzione opt ional.  E’ conforme alle norme CE.

Quando non é utilizzato, 
il dispositivo è facilmente 
smontabile e sul volante 
rimane soltanto la griffe.

Guardate il video su www .kivi.it

 +39.0141.95.16.68

 +39.0141.95.36.03

 info@kivi.it

 www.kivi.it

via Asti Mare, 2 - 14040 Vigliano (AT) ITALY

 Questo
 prodotto

é garantito 5 an
ni

Il pomello e la griffe possono 
essere venduti singolarmente 
come impugnature al volante 


